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Description 

L'invention a pour objet une prothgse inter-gpi- 
neuse inter- vertebrale de suspension verrouillage et 
un ou plusieurs coussinets inter-gpineux. 

L'invention s'applique notamment au dgcam- 
brage des vertebras pour combattre une lordose. 

Actuellement, on utilise des plaques mgtalliques, 
des tiges, (pour des scolioses), des cerclages (pour 
des athroses discales) ou autres moyens analogues, 
mais mgtalliques. Ces moyens ngcessitent la mise en 
oeuvre de techniques lourdes. Ces techniques peu- 
vent entrainer des dggSts anatomiques supplgmen- 
taires. Tous ces moyens permettent d'obtenir un 
blocage complet Ce blocage complet peut avoir de 
nombreux inconvgnients. 

L'gtat de la technique est le suivant : 

- US-A.4.643.178 : ce brevet dgcrit un lacet chi- 
rurgicat et son procgdg de mise en oeuvre. II n'y 
a pas de cale souple faisant office de coussin. 

- US-A.4.369.769 : ce brevet d6crit un dispositif 
de fixation pour bloquer les vertebres avec tous 
les inconvgnients dgcrits plus hauts. II se 
compose de plaques mgtalliques, de tiges file- 
tees avec des manchons coulissants ie long des- 
dites tiges. Lesdits manchons servant de moyens 
de calage. 

- US-A.4.604.995 : ce brevet dgcrit un implant 
chirurgical qui est utilise pour apporter une stabi- 
lite & la colonne thoracique lombaire par la fixa- 
tion d'un implant sur la cofonne avec une 
instrumentation segmentaire de la colonne. 
L'implant comprend un bouton unitaire ayant une 
configuration ggngralement rectangulaire femrtee 
par une paire de branches gcartees, dupliquees 
de facon identique Tune sur I'autre (comme dans 
un miroir) et espacges de facon egaie sur toute 
leur longueur. 

Une pi&ce arrondie relie la paire de branches 
dans leur extrgmite supgrieure, tandis qu'une ferme- 
ture en barrtere forme rextrgmite de la partie infg- 
rieure de la paire de branches, & I'exception d'une 
petite ouverture de la barrigre. L'ouverture provoquge 
par la barrigre facilite la fixation des fils sous-laminai- 
res pour I'implantation & la colonne. 

- EP 0 192 949 : ce brevet dgcrit une mgthode 
pour fabriquer une prothgse extensible en tissu 
capable de supporter une charge, forma nt un cer- 
tain nombre de boucles allongges autour d'au 
moins deux gpingles espacges, g paitir d'un fila- 
ment continu de materiau cablg, rassemhlant les 
terminaisons en boucle £ une terminaison de 
boucle pour former un oeiilet, y compris par 
exemple par fusion, de facon k empecher les ter- 
minaisons en boucle de se sgparer et, de prefe- 
rence, tordre les boucles entre les terminaisons 
de la boucle pour assurer une distribution ggale 
de la charge. 
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- FR-A-2.231 .352 : ce brevet dgcrit un dispositif 
auxiliaire pour le traitement chirurgical de la mal- 
formation dite thorax en entonnoir suivant lequel 
on sgpare une partie des cdtes du thorax et Ton 
5 corrige leur position dgfectueuse par le moyen de 

brides de tension, caracterisg en ce qu'il 
comprend deux telles brides symgtriques Tune de 
i'autre et dont les extremites libres s'utilisent pour 
assurer chacune la fixation k une cdte, un organe 
10 d'assemblage propre k relier rigidement les bri- 
des, et un 6l6ment desting k fixer Torgane 
d'assemblage au sternum. 
L'invention tend k resoudre tous ces inconvg- 

nients par I'utiiisation de moyens de maintien souple. 
15 Ces moyens peuvent ggalement permettre d'obtenir 

un blocage partiel. 

A cet effet, le ligament selon l'invention est 

compose d'un lacet plat semi-glastique. Ledit lac et 

est pourvu k une extrgmite d'un oeiilet de transfdage. 
20 Le lacet peut com porter un moyen de repgrage 

radioiogique tel qu'un filament radiopaque. 

Le lacet peut avoir des longueurs d'ifterentes par 

exemple 20, 35, 50cm. 

Selon un mode de realisation prgfgrg, le lacet est 
25 tisse en fibre polyester. Sa resistance k la traction 

peut etre environ de 54kg, et 30% d'eiasticite k 50Kg. 
Associes au lacet, on utilise des coussinets inter- 

epineux. 

Ces coussinets sont fabriqugs dans le m§me 
30 materiau que le lacet. Ces coussinets sont de petits 
cylindres creux. L'gpaisseur d'un coussinet peut etre 
d'environ 10mm. Ces coussinets peuvent etre super- 
poses en fonction de la hauteur de I'espace inter-gpi- 
neux dans lesquels le lacet peut etre passg. La 
35 structure du coussinet permet & la fo'is le maintien de 
I'espace inter-gpineux & la hauteur voulue et le 
verrouillage par tassement en extension et conserva- 
tion d'une relative mobilite dans les mouvements de 
flexion. 

40 Le coussinet est realise dans la mgme matigre 

que le lacet par exemple en polyester plein par tis- 
sage dans la masse. Le polyester peut etre une fibre 
telle que ie DACRON (marque commerciale dgpo- 

sge). 

45 Les caracteristiques techniques du lacet et de 

ses coussinets seront mieux compris avec les des- 
sins ci joints donngs k titre d'exemples indicatrfs et 
non limitatifs. lis reprgsentent un mode de rgalisation 
prgferg selon l'invention. lis permettront de compren- 

50 dre aisgm&nt l'invention. 

La figure 1 est une vue en perspective de deux 
vertebras vues de 3/4 arrigre et sur lesquelles sont 
mis sn place un lacet et deux coussinets selon l'inven- 
tion. 

55 La figure 2 est une vue selon la figure 1 mais vue 
lateralernent. 

La figure 3 est une vue selon la figure 1 vue pos- 
terieure. 
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La figure 4 est une vue schematique vue en 
coupe des vertebres vues & la figure 1, iadite coupe 
passant au niveau du lacet et des epineuses. 

La figure 5 est une vue en perspective d'un cous- 
sinet. 5 

La figure 6 est une vue en perspective d'un lacet. 

Le lacet 1 est fabrique dans une matiere semi- 
elastique, il est plat et pourvu a une extremite d'un 
oeillet de transfilage 2. 

En combinaison avec ce lacet 1 , il est utilise des 10 
coussinets 3 t 4. Le coussinet 3 ou 4 est realise dans 
le meme materiau que le ligament. II a la forme d'un 
cylindre creux. 

Les interventions pour hernie discale semblent 
actuellement bien codrfiees et donnent, seion les drf- 15 
ferentes statistiques, 80 d 85% de bons resultats, 
deux problemes a long terme persistent : 

1) La conservation de la hauteur discale (disco- 
pathie "Facett-Syndrom"- contact inter-epineux). 

2) Les recidives en situ (la piupart des operateurs 20 
s'accordant pour laisser en place le maximum de 
disque sain). 

Une solution simple semble apporter une amelio- 
ration dans ce domaine : la mise en place d'un lacet 
de polyester semi-elastique inter-epineux 1 dont le 25 
but est : 

a) le verrouiilage intervertebral par lacage inter- 
epineux. 

b) la suspension par ('adaptation d'un ou plu- 
sieurs coussinets inter-epineux semi-elastiques 30 
3, 4 maintenant une hauteur suffisante aidant 
ainsi a la conservation de I'espace discal pendant 

le temps de la cicatrisation complete du disque et 

du ligament commun vertebral posterieur. 

Une des extremites du lacet 1 est passee & la 35 
base de I'epineuse 5 sous-jacente dans le ligament 
inter-epineux, (toujours plus gracile k ce niveau). 

La tension s'effectue apres avoir fait penetrer une 
extremite du lacet 1 dans I'oeillet terminal 2 de I'autre 
extremite. 40 

(La distance coussinet 3 ou 4 oeillet 2 doit tou- 
jours rester tres courte). 

Le reglage de la tension s'effectue tres faciiement 
gr£ce a cet artifice. 

Le lacet 1 est suture d lui-meme, apres i'oeillet 2 45 
et avant I'oeillet 2, de facon a eviter les effets d'une 
eventuelle fragilisation du lacet 1 par I'oeillet. 

Une petite partie du lacet 1 est ensuite rabattue 
vers la base des coussinets 3 ou 4 et suturee a. ce 
niveau. so 

Le reglage de la tension du lacet et de I'efficacite 
des coussinets 3, 4 necessite une table d'operation 
permettant les mouvements de lordose et de cyphose 
pendant I'intervention. 

Des cliches dynamiques en flexion extension 55 
peuvent §tre realises en post-operatoire pour appre- 
cier I'effet stabilisateur du procede. 

- II s'agit d'une technique simpie ; 



-Ne necessitant pas de degdts anatomiques 
suppiementaires ; 

- Assurant un verrouiilage localise ; 

- Permettant, par la m6me, une reeducation pre- 

coce ; 

- Inocuite : les effets bio-mecaniques, la tole- 
rance, et le devenir a long terme ont ete particu- 
lierement bien etudies. 

L'origi.-ialite de cette technique utilisant des lacets 1 
et des coussinets 3, 4 reside dans : 

1 C ) Le type de malade auxquels elle s'adresse 

(hemies discales). 

2°) L'absence de resection osseuse. 

3°) L'interposition d'une prothese inter-epineuse 

2, 3, 4 semi-elastique assure le maintien de la 

hauteur discale et la stabilite intervertebrale en 

extension. 

Les coussinets 3, 4 sont fabriques dans le m3me 
materiau que le ligament. 

il s'agit de petite cylindres creux, d'une epaisseur 
d'environ 10mm. On peut superposerces coussinets 

3, 4 en fonction de la hauteur de I'espace inter-epi- 
neux dans lesquels le lacet 1 peut etre passe. La 
structure permet d la fois un maintien de i'espace in- 
ter-epineux a la hauteur voulue, et un verrouiilage par 
tassement en extension et conservation d'une rela- 
tive mobilite dans les mouvements de flexion. 

La technique d'utilisation du lacet 1 et d'un ou de 
plusieurs coussinets 3, 4 est la suivante. 

Le lacet 1 est place sur le bord de I'epineuse 6 de 
la vertebre superieure 7. Puis le lacet 1 est transfile 
en double dans le ou les coussinets inter-epineux 3, 

4. Ceux-ci sont mis en place, bien "cales" dans 
I'espace inter-epineux en s'aidant d'un passe-fil spe- 
ciaiement adapte & la manoeuvre. 

Le nombre et la taille des coussinets 3, 4 utilises 
deptmd de I'espace discal que Ton veut maintenir. 
Une fois reglees, les deux extremites 8, 9 du lacet 
sont passees sous I'epineuse 5 de la vertebre infe- 
rieure 11. Le reglage de la tension s'effectue apres 
avoir fait penetrer I'extr emite 8 du lacet 1 dans I'oeillet 
2 et apres que les deux extremites 8, 9 aient entoure 
I'epineuse 5. La suture du lacet 1 s'effectue comme 
indique plus haut. 



Revendications 

1. Prothese inter-epineuse de verrouiilage et de 

suspension 

caracterisee par le fait qu'elle est constitute par un 
lacet plat semi-elastique (1) et un ou plusieurs cous- 
sinets (3, 4} fabriques dans le meme materiau que le 
lacet (1). 

2. Prothese selon la revendication 1 caracterisee 
par le fait que le lacet (1) est pourvu a: une extremite 
(9) d'un oeillet de transfilage. 

3. Prothese selon la revendication 1 caracterisee 
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par le fait que le coussinet (3 ou 4) a ia forme d'un petit 
cyiindre creux. 

4. Prothese selon la revendication 1 caracterisSe 
par le fait que le lacet est en polyester semi-£lastique. 

5. Prothese selon ia revendication 1 caracterisee 
par ie fait que le coussinet (3 ou 4) est en polyester 
semi-elastique plein tiss6 dans la masse. 

6. Prothfcse selon la revendication 1 caracteris§e 
par le fait que le coussinet (3 ou 4) peut avoir une 
6paisseur d'environ 10mm. 

7. Prothese selon Tune quelconque des revendl- 
cations 1 ou 4 caracterisee par le fait qu'il comporte 
un filament opaque de maniere a permettre le rep6- 
rage radiologique. 



Claims 

1. A prothesis implanted between vertebral spin- 
ous processes for blockage and suspension, 
characterized in that it consists of a haif-elastic flat 
band (1 ) and of one or several pads (3, 4) of the same 
material as the band (1). 

2. The prothesis according to claim 1, charac- 
terized in that on one end (9) the band Is provided with 
an eyelet for passing-through purposes. 

3. The prothesis according to claim 1, charac- 
terized in that the pad (3 or 4) has the shape of a small 
hollow cylinder. 

4. The prothesis according to claim 1, charac- 
terized in that the band is a haif-elastic polyester. 

5. The prothesis according to claim 1, charac- 
terized in that the pad (3 or 4) is of haif-elastic polyes- 
ter fully woven in its mass. 

6. The prothesis according to claim 1, charac- 
terized in that the pad (3 or 4) may have a thickness 
of about 10 mm. 

7. The prothesis according to one of claims 1 or 
4, characterized in that it comprises a filament which 
is opaque to radiation to permit radiological location. 



ter ist. 

5. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Kissen (3 oder 4) aus halbelasth 
schem vollstandig in der Masse verwebtem Polyester 

5 ist. 

6. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali das Kissen (3 Oder 4) eine Dicke von 
ungefahr 10 mm aufweisen kann. 

7. Prothese nach einem der Anspruche 1 oder 4, 
w dadurch gekennzeichnet, daB sie einen strahlenun- 

durchla&sigen Faden aufweist, urn eine radiologische 
Ortung zu ermoglichen. 



Patentanspruche 

1. Zwischen Wirbeldornfortsatzen eingesetzte 45 
Prothese zur Verriegelung und Aufhangung, 

dadurch gekennzeichnet, daft sie aus einem halbeia- 
stischen Flachband (1) und einem oder mehreren Kis- 
sen (3, 4) aus dem gleichen Material wie das Band (1) 
besteht. so 

2. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& das Band an einem Ende (9) mi<: einer 
6se zum Durchziehen versehen ist. 

3. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Kissen (3 oder 4) die Form eines 55 
kieines Hohlzylinders hat. 

4. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Band aus halhelastischem Poiyes- 
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